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Caracteristici:  Impregnant pe baza de solvent pentru ciment, cotto, piatra sau orice alta pardoseala 

absorbanta. Rezista la ulei, la agenti chimici si la agenti atmosferici. Se fixeaza pe 
suprafete si rezista si la uzura mecanica.   

 
Compozitie: Rasina acrilica in solvent hidrocarburic.  

 
Mod de aplicare: Pe suprafata spalata si uscata aplicati doua maini de produs la pensula sau la rulou. Nu 

creaza pelicule. Este usor de reparat prin aplicare locala spre deosebire de sigilantii 
poliuretanici.  La pietrle foarte poroase si usor picmentate, poata sa inchida putin 
nuanta.                      

  
Proprietati  
Fizico-chimice : 
Aspect:    Lichid  
Culoare/Miros:   incolor/caracteristic hidocarburic 
PH:     nu e masurabil 
Reziduu uscat, %:   12,5+/-0,5 
Substanta activa, %:   12,5+/-0,5 
Greutate specifica, g/ml:  0,900+/-0,005 
Biodegradabil:    Da. 
Continut in fosfor, %:   nu contine. 
 
Clasificare: In baza continutului sau de solvent hidrocarburic, produsul este clasificat ca 
inflamabil si nociv. 
______________________________________________________________________________ 
ATENTIE ! 
A NU SE INGHITI, A NU SE INHALA, A NU SE LASA LA INDEMANA COPIILOR. 
IN CAZUL CONTACTULUI CU OCHII SE SPALA IMEDIAT DIN ABUNDENTA CU APA SI SE CERE 
AVIZUL MEDICULUI. 
Utilizarea altor produse decat cele special concepute, pot dauna aspectului, producand pete, portiuni mate sau chiar 
coroziuni. 
Pentru orice problema aparuta, va rugam sa ne contactati, fara a interveni suplimentar cu alte solutii. 
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